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izdat od / issued by :

ITC.KONTROL DIREKTOR

"l/aillant d. o. o, Radniika 59, 11030 Beograd
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A 1329

Iz|eitaj o kontrclisanju A 1329 od 05.05.2014. god., taike 10. i 11.

G as ni genetutori toplote

'' I/aillant " Gn b H, Nemaika

ecoBLOCK xtxr4 i ecoBLOCK xtxrxt WH

U prilog A

kakoje specificirsno u Prilogu A, zadovoljava zsht€v€ Daved€ne u /
as specife.l in the Annex A, neels the rcquirenehts a\ decribed ih :

ITC 3.021 (SPJ]S EN 183:2010 Katlo)i za central a srejanje na gasoyita
gorilid - Kotlayi tipa C iija nazfuna lrednost toplolnog optetetenja ne
prelzi 7A kV SRPS EN 677:201 I Kotlori za cenfi alno grejanje na gasorita
goriva - Posebni zahteri za kondenzacione katlow sa naziynin toplotnim
opteretenjen koje ne prclazi 70 kW); SRPS EN 15117:201 I Katlot)i za
ce ttulno grejanie na gasovita gorbu - Pasebni zahteyi za kondewacione
kotlove sa ndzil'nim toplottlin apterctenjeni koje je vete od 70 kW, ali ne
prelazi 1000 kll

Sertifikat o kontrolisrnjs se izdaj€ na osnovu standard, SRPS ISOAEC 17020:2012 .
The inspe.tion cettilicate is issued basis on the standai.d SRPS ISO/IEC I 7020:2012.

Nadzor usaglasenosti pr€dneta kontrolisania se obezbeiluje sa penoditnim kontrolisaniem do dana / 
04.05.20 I 9.Swvilahce of the inspection object codpliance is assutcd by periodi.al inspection until the dote:

mesto,d^fim/ place, .late :

Beograd
05.05.2014. OL MANAGER
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Annex A

oznakt - tip - serija / ecoBLOCK )t N2x3 i ecoBLOCK xrr\ WH; gde je tfirxr : maksimalno naziwo toplotno
narK - tvpe -senes. optereienje ukW (90, 130, 160, 200, 240,280, 300, 320, 360,400,480, 500, 600,720);

dopunskd oznaka WH = u obinu isporuke je i hidlaulinka skretnica sa toplotnom izolacijom i
sel za fieutralizacij kondenzata.

A.!. Tehnitki opis

Gasni generatori toplote tipa ecoBLOCK 90 - 720 su kondenzacioni uretlaji namenjeni kao izvor toplote za
zatvorene instalacije cerfralnog grejanja. Ovi gasni blokovi se isporuduju kompletno sa kaskadama kondenzacionih
kotlova smeitenih u posebne boksove. Kaskade se sastoje od 2 - 6 pojedinadnih uedaja tipa ecoTEC plus \4J INT
46614-5,656/4-5,80615-5, 1006/5-5 ili 1206/5-5. U sklopu kaskade isporuiuju se i nosadi, ramovi, setovi za gasno i
hidraulidko prikljuienje kollova, toplotna izolacij4 dimovodi sa klapnama, kao i automatika sa atmosferskom
regulacijom tipa colorMATIC VRC 630/3 sa nosadem, moduli za kaskadno vodenje kotlova tipa VR 32 i moduli za
dimorodne l lapne l ipa VR 40.

Gasni genemtori toplote tipa ecoBLOCK 90 WH - 720 WH imaju iste karakteristike, s tim Sto dopunska
oznaka WH podrazumeva isporuku hidraulidke sketnice sa toplotnom izolacijom i seta za neutalizaciju
kondeMata. Zbog prisustva skrctnice Sirina ovih kaskada je veda za 300 400 mm. Standardni stepen iskoisienja
je 108 % (pri temperatumom reiimu rada 50/30 'C). Uredaji su fabdiki podeseni za rad na pdiodni gas sa
mogu6nos6u podesavanja na tedni naft gas (kategorija gasa IIrHrne). Nazivni toplotni kapacitet je od 90 do 720
kW (pri temperaturskom rezimu 60/40 'C). Elektridno napajanje ureaiaja je 230 V, 50 Hz. Prikljudni pritisak za
prirodni gas je 20 mbar, a za tedni naftni gas 30 mbar. Dozvoljeni prikljuiak za dimni gas je B2 i Bjrp.

A.2. Tehnidki Dodaci
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Karakteristika Model ecoBLOCKr,.r,'I,
90 130 160 200 240 280

Osnona jedinica - kondenzacijski kotao
ecoTEC pllts W INT 466/1-5 656/4-5 806/5-5 1006/5-5 1206/5-5 656/.t-5

Br.,i osnovnih iedinica /kon.) 2 2 2 2 2 4
Min /naks toplotno optereienie O (klf) 12,5/90 I4/130 15,2/152,119,2/t90,1 22,9/228,6 t4/260
Min./naks. elekt po.ro|nia kotlo|a (W) - /J60 - /520 25/211 18/320 18/320 - /1040

Karakteristika Model ecoBLOCK rrr*
300 320 360 400 480

Osnovna jedinica - kandenzltcijski kotao
ecoTEC Dllts YU INT I006/5-5 806/5-5 t206/5-5 1006/5-5 1206/5-5

Btui osnovnih iedinica (kon ) 3 3 I
Mn./nah. toplotno optereccnie O kW) 19,2/285,6 15,2/301,822,9/t12,9 19.2/380.822,9/457.2
Mn./mal<s. elektr. pottoinia kotlova (W) I8/480 25/188 18/180 18/610 l8/640

Karakteristik Mod€l ecoBLOCK.r,r.rxr
500 600 720

Osnowajedinica - ko denzaciski katao
ecoTEC Dh.! W INT 1006/5-5 1206/5-5 1206/5-5

Broi osnowih iedinica (kom.) J 5
,L4in./maks. taplotno opreretenie O kW 19,2/176 22,9/5't,522,9/685,8
4;1i4./mak:. elektr. Dotroinia kotlow 6I/) t8/800 t8/800 18/960
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